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SOSTENIBLES

Els sistemes d’insuflats consisteixen en injectar 
un aïllament dins les càmeres d’aire existents entre 
murs i envans, o bé sobre falsos sostres i forjats 
sota coberta.

Aquests aïllaments proporcionen a l’habitatge 
una envolupant tèrmica que disminueix la pèrdua 
de calor a l’hivern i de fred a l’estiu, reduint per tant, 
el cost econòmic de la calefacció i la refrigeració.

Baixa conductivitat tèrmica: 
    Cel.lulosa —› (0,039 W/m.k)
    Llana de roca —› (0,037W/m.k)
    Poliuretà reciclat —› (0,031 W/m.k)

Bon comportament al foc: 
    Cel.lulosa —› (B-s2,d0) 
    Llana de roca —› (Euroclasse A1)
    Poliuretà reciclat —› (Euroclasse E)

Capacitat d’absorció acústica

Eviten els corrents d’aire dins les càmeres

Ràpida execució, sense obres ni molèsties (24h-48h)

Tecnològicament testats

Resistents a tèrmits i eviten la proliferació de fongs

Productes ecològics i sostenibles, provinents 
del reciclatge

Respectuosos amb el Medi Ambient

Cel.lulosa: Paper de diari reciclat, triturat 
i barrejat amb sals bòriques.

Llana de roca: Nòduls (borra) de llana de roca 
amb producte reciclat sota la Norma ISO 14021.

Poliuretà reciclat: Poliuretà granulat extret 
d’aparells frigorífics que han entrat al cicle de 
reciclat.

Els nostres sistemes són:
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CAMPS 
D’APLICACIÓ

MÈTODES 
D’APLICACIÓ

Interior de càmeres d’aire (obra i pladur)

Aplicacions realitzades tant per l’interior 
com per l’exterior

Falsos sostres (plans i inclinats)

Falsos sostres (transitables i no transitables)

Forjats plans lliures sota coberta

Forjats sota coberta entre envans conillers

Insuflat: Mitjançant petites perforacions a les 
pa rets o sostres, s’omple la totalitat de la cavitat 
lliure. Per finalizar els forats es tapen i es deixen 
a punt de pintura.

Regat: Aportació lliure a granel de producte 
a través de mànega, aconseguint gruixos 
de 200 mm a 300 mm.

Els sistemes d’insuflats estan indicats per reformes i rehabilitacions i molt especialment per habitatges 
que estan habitats.

Càmera d’aire 
sense aïllament

Càmera d’aire 
amb aïllament
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CONTACTA’NS SEU CENTRAL

C/ Ter, 134   
Pol. Ind. Matabosch
08570 Torelló

T 93 850 48 33   
terpolar@terpolar.com

terpolar.com

DELEGACIÓ VALLÈS

C/ Can Buscarons, 3, Nau 9   
Pol. Ind. Can Buscarons
08170 Montornès del Vallès

T 627 068 091
miquel@terpolar.com

SEGUEIX-NOS A 
LES XARXES

Terpolar som una empresa líder 
amb llarga trajectòria dins el sector, 
que oferim ajuda i assessorament 
personalitzat als nostres clients 
i una àmplia garantia de qualitat 
dels nostres serveis.

SOM INSTAL·LADORS 
HOMOLOGATS


